Pegelstidnde im Brunnenschacht bei See ablassen im Jahr 2019 in cm
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Tag Datum  Pegelstand Ereignis
200 -

01 16.03.  266cm See abgelassen
04 19.03 260
05 2003 257
o7 22.03. 251
08 23.03. 247 abgefischt, See leer
150 — — 09 24.03. 244 kein Regen
13 28.03 245 kein Regen
15 30.03. 237 kein Regen
16 3103 235 kein Regen
19 03.04, 233 kein Regen
21 05.04. 234 wenig Regen
100 23 07.04, 233 Regen
25 09.04. 240 Regen
26 10.04, 251 Regen
27 11.04, 254 Regen
50
0 - Schachtgrund

Tag 1 4 5 7 8 9 13 15 16 19 21 23 25 26 27

Die Kurve der obigen Grafik zeigt deutlich den kontinuierlichen Ruckgang der Schuttung,
wenn der See abgelassen wird. Umgekehrt erholt sich die Schuttung in Abhéngigkeit
vom wieder ansteigenden Wasserstand des Sees. In trockenen Jahren kann es durch-
aus einige Wochen dauern, bis der See wieder vollstandig aufgefullt ist.

Verantwortlich fir Messungen, Grafik und Text: Romuald Straub Dipl.Ing. (FH)



